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Tracks Wegpugkte] Hi:ihendiagramm]

Eingangzformat der Quelldatei

Yo Format unterstitzte Parameter:

Hueldate laden

Luelldater:
keine Datei ausgewahilt

Auzgangsformat der Zieldatei

“Yomm Format unterstitzte Parameter:

Zieldatei:
keine D atei ausgewahlit

[v “Wegpunkte komvertieren

Status

Datei; --- Tracks: 0 Trackpunkte insg.: 0 Wegpunkke: 0

Mit dem GPS-Format-Konverter konnen Sie diverse Track-Formate konvertieren um sie fir die
unterschiedlichsten Navigations-Programme und —Tools zuganglich und verarbeitbar zu machen.
Bisher unterstitzte Formate: *.gpx, *.trk, *.grm, *.tk, *.txt, *.log, *.ovl, *.kml, *.g7t, *.crs, *.tcx

Somit werden folgende Programme und Geréte unterstuitzt:
GeoGrid-Viewer, Glopus, GPS TrackMaker, Fugawi, Touratech QuoVadis (TTQV), Garmin,
Kompass-Viewer, Alpenvereinskarten, Google Earth, Kompass, G7ToWin, uvm.

Des Weiteren haben Sie die Méglichkeit mit dem Wegpunkt-Editor Wegpunkte zu laden um diese zu
bearbeiten oder sie ebenfals in andere Formate zu konvertieren.
Unterstitzte Formate: *.gpx, *.trk, *.ovl , *.kml, *.grm, *.pos, *.asc, *.wpt, *.g7t, *.crs, *.tcx

Im Hohendiagramm kdnnen Sie sich Tracks als Hohenprofil darstellen lassen, um sich z.B. einen
Eindruck der zuriickgelegten Tour zu verschaffen, den Schwierigkeitsgrad der Tour einzuschétzen,
oder auch um den héchsten oder niedrigsten Punkt der Tour zu ermitteln.



Néhere Informationen und Details Uber die verschiedenen Formate erfahren Sie im Kapitel 1: , Tracks".
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Kapitel 1

Tracks
Das Hauptfenster ( Reqister Tracks):
Hauptment Hier kdnnen Sie jederzeit in die Register , Tracks®, Zeigt Ausstattungsmerkmale
» Wegpunkte“ und ,, Hohendiagramm® wechseln. des gewahlten Trackformats.
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Datei Formate Eingkéllungen  Hilfe

Tracks Wegpuﬂkte] Hi:ihegdiagramm]

Eingangsformat der Quelldate

Hueldate laden

Bueldate
keine Datei ausgewahlt

Augzgangsformat der Zieldatei

“Yom Format unterstitzte Parameter: /

Zieldatei:
keine Datei ausgewahlt

[v ‘wegpunkte konvertieren

Statuz

“Yom Format unterstitzte Parameter: /

Dakei: ---

Tracksp O Trackpunkke in

Hi

Wegpunkke: 0

Die Statusanzeige
zeigt Informationen
Uber den aktuellen
Verarbeitungs-
Fortschritt.

Anzahl eingelesener
Wegpunkte.

Name der gedffneten
Trackdatel.

Anzahl eingelesener
Tracks. *

Anzahl eingelesener
Trackpunkte insgesamt.

* Der GPS-Format-K onverter unterstitzt Multi-Track-Formate. Das bedeutet, dassin einer Track-Datei
mehrere einzelne Tracks vorhanden sein kénnen. In diesem Fall kann die Anzahl eingelesener Tracks auch

grofder als 1 sain.




Quelldatei laden:

Mit der Schdtflache ,, Quelldatel laden” laden Sie Tracks von Ihrem System in den GPS-Format-Konverter.
Wahlen Sie dazu bitte im ,, Offnen Didlog” den Dateityp aus, den Sie 6ffnen méchten. Es wird automatisch

der entsprechende Filter aktiviert, der Ihnen nur Datelen im gewahlten Format bzw. mit der entsprechenden
Dateiendung anzeigt. Suchen Sie nun nach der Datei die Sie 6ffnen méchten. Das gewéhlte Quellverzeichnis
und das Quellformat werden automatisch as Standard tbernommen und bel der néchsten Konvertierung

als Vorgabe verwendet. Das Verzeichnis bleibt solange das Standard-V erzeichnis bis Sie ein anderes wahlen
oder es nicht mehr existiert. Das von Ihnen gewahlte Format wird ebenfals als Standardeinstellung tUbernommen.

L ateiname: | _‘J Ciffrien I

D ateityp: [ Overay [55CI1] [ 0wl ] ~| Abbrechen I
[F.ompass-Tool [BINER] [ “ ek | i

Owerlay [ASCH] [ awl ]

GF= [ASCH] [ *.apx )

TTEY [PC=E] [ASCH] [tk )
Garmin [PCE] [ASCH] [ ".arm ]
Fugawi [ASCH] [ %=t ]
Alpervereinskarten [ASCH] [ 7k ]
MES Daten [ASCH][ ")
Google Earth [ASCH] [ kml |

Alle Dateien [ "7 ]

Mit der Option "Alle Dateien ( *.* )" kdnnen Trackdateien unabhéngig von ihrer Dateiendung gedffnet werden.
Der GPS-Format-Konverter Uberpriift dann selbststandig, um welches Format es sich bel der geladenen Datel
handelt.

Alternativ unterstiitzt der GPS-Format-Konverter auch noch einige andere Mdglichkeiten um Trackdateien zu
laden:

- durch das Ziehen auf das Programm-lcon ( VerknUpfung ) oder auf die Programm-Datei selbst

- per Drag and Drop direkt in das Programmfenster *

- Uber das Kontextmen( der rechten Maustaste *

- Uber einem Ubergabeparameter *

Bei der Verwendung eines Ubergabeparameters ist folgendes Parameterformat anzuwenden:
GPSFormatK onverter.exe Trackdatei.xxx

Beispiel:
"C:\Programme\GPS-Format-K onverter\GPSFormatK onverter.exe" "C:\Tracks Und Routen\Testroute.txt"

WICHTIG:

Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass sich, bel einem Pfad der Leerzeichen enthalt, am Anfang und am Ende
des Pfades Anfuhrungszeichen befinden, da sonst die Datel nicht gefunden werden kann.

Bei einem Pfad ohne Leerzeichen missen nicht unbedingt Anfuhrungszei chen verwendet werden.

TIPP: Um Fehler zu vermeiden, wirde ich die Anflihrungszeichen immer verwenden.

* Nahere Informationen zur Konvertierung von Trackdateien durch Verwendung von Ubergabeparametern kdnnen Sieim
Kapitel 4 —, Konvertierung von Tracks mit Ubergabeparametern” nachlesen.



Trackdetails anzeigen:

Mit einem Klick auf die Schaltflache , Trackdetails* werden Ihnen detaillierte Informationen zum geladen Track
angezeigt.

x
Trackdatei : Tour_12061._gpx
D atentyp : GPX [ASCH] [ =.gpx ]
Tracklage : Bayern [Sud]
Anzahl Tracks : 1 Track
Trackpunkte : ¥34 Trackpunkte
Anzahl Wegpunkte : 8 Wegpunkte
Gestartet :03.11.2007 10:47:16
Beendet - 03.11.2007 14:40:07
Dauer - 03:52:51
Distanz 19,749 km
Geschwindigkeit B - 5,089 km/sh
Gezchwindigkeit max. : 60,019 km/h
Geschwindigkeit min. - 0,028 km/sh
Hohe min. 676,91 m
Hohe max. : 1468.07 m
Steigung gesamt - 857.06 m
Gefalle gezamt 86282 m
Hohe am Start ¥29.78 m
Hohe am Ziel 2400 m

Zieldatel speichern:

Mit der Schdtflache , Zieldatel speichern® legen Sie den Namen und Speicherort der Zieldatel fest und konvertieren
geladene Tracks in das gewiinschte Zielformat.

Waéhlen Sie dazu bitte im,, Speichern Dialog” das Zielverzeichnis und den Dateityp aus, in den Sie konvertieren
mochten. Das Zielverzeichnis und das Zielformat werden als Standard Gbernommen und be der néchsten
Konvertierung als Vorgabe verwendet.

Drateinamme: |2EIEI?-EIEE-1 7_10-44 j Speichern I

Drateityp: TTOY [PCXE] [A5CI] [ * bk ) = Abbrechen

Eompass-Tool [BIMER] [ * .tk ]
Overlay [ASCH] [ ®ovl )
GP [ASCH] [ gpx

h\_

28] [ASCIT [ " bk ]
Garmin [PCE] [SSCH] [ g ]
Fugawi [ASCH] [ 7 ket ]
Alpervereinskarten ASCH] [ "tk ]
Google Earth [ASCH] "kl |




Checkbox , Wegpunkte konvertieren®:

Zieldate;
Testfahrt?_gpx

[+ “wegpurkte konvertieren

Diverse Trackformate beinhaten neben der Trackpunkte auch andere Informationen wie z.B. Wegpunkte.

Der GPS-Format-Konverter kann auch solche Datelen konvertieren.

Enthalt eine Trackdatel Wegpunktinformationen, werden diese beim Einlesen der Datel automatisch in den
Wegpunkteditor* tbertragen.

Unterstitzt das von Ihnen gewéhlte Zielformat ebenfalls Wegpunkte, werden diese ebenfals konvertiert und mit in
die Zieldatel geschrieben. Sollten Sie die Konvertierung der Wegpunkte nicht wiinschen, entfernen Sie einfach das
Hakchen aus der Checkbox ,, Wegpunkte konvertieren“. Die Zieldatei wird dann ohne Wegpunktinformationen
geschrieben.

Unterstitzt das Zieformat keine trackinternen Wegpunkte, besteht nur die Méglichkeit, diese Wegpunkte ds
separate Wegpunktdatei* Gber den Wegpunkteditor* zu speichern.

* Nahere | nformationen und Details Uber den Wegpunkteditor kdnnen Sieim Kapitel 2: , Wegpunkte® nachlesen.



Allgemeine Hinweise zur Konvertierung und den ver schiedenen For maten:

Bitte beachten Sie, dass sich Quell- und Zielformat in der Anzahl unterstiitzter Parameter oftmals unterscheiden.
Wird ein Dateiformat mit vielen Parametern in eines mit weniger Parametern konvertiert, gehen zwangdaufig
Informationen verloren.

Ein Beispid:
Format 1 unterstitzt: Breitengrad, Langengrad, Hohe, Datum, Uhrzeit
Format 2 unterstiitzt: Breitengrad, Langengrad

Wird jetzt aso das Format 1 in das Format 2 konvertiert, gehen die Informationen Hohe, Datum und Uhrzeit bei
dieser Konvertierung verloren.

Umgekehrt ig es ahnlich, nur dass in diesem Fal fehlende Parameter durch Ersatzwerte erganzt werden miissen.
Wird das Format 2 in das Format 1 konvertiert, fehlen die Parameter Hohe, Datum und Uhrzeit.

In diesem Fal werden die Parameter ,, Datum® und ,,Uhrzeit“ durch das aktuelle Tagesdatum und Uhrzeit ersetzt und
der Parameter ,Hohe" bekommt den Wert ,,0".

Format; Fugayi [A=CH] [ *1xd )

Wiegpunkte : MEIM

IMutti-Wiegpunkt - MEIM

WWiagpu -RMamen - MEIN

WWiegpu -Hohe - MEIN

Wi ) -Diatim - MFIR j

Welches Trackformat mit welchen Parametern ausgestattet ist, kdnnen Sie Ubrigens in den Info-Feldern
»Vom Format unterstitzte Parameter:* nachlesen.

“am Format unterstitzte Parameter: j

Unter stiitzte Track-Eingabefor mate:

- Kompass-Tool [BINAR] ( *.trk ) <== Dateiendung beachten *
- Overlay [ASCII] (*.ovl)

- GPX [ASCI] (*.gpx)

- TTQV [PCX5] [ASCI] ( *.trk) <== Dateiendung beachten *
- Garmin [PCX5] [ASCII] ( *.grm)

- Garmin [ASCII] ( *.crs, *.tex )

- Fugawi [ASCII] ( *.txt)

- Alpenvereinskarten [ASCII] ( *.tk )

- NMEA Daten [ASCII] ( *.log, *.txt, * * )

- G7ToWin [ASCII] ( *.g7t, *.txt)

- Google Earth [ASCII] (*.kml )

Unter stiitzte Track-Ausgabefor mate:

- Kompass-Tool [BINAR] ( *.trk ) <== Dateiendung beachten *
- Overlay [ASCII] (*.ovl)

- GPX [ASCII] (*.gpx )

- TTQV [PCX5] [ASCI] ( *.trk) <== Dateiendung beachten *
- Garmin [PCX5] [ASCII] ( *.grm)

- Fugawi [ASCII] ( *.txt)

- Alpenvereinskarten [ASCII] ( *.tk )

- G7TToWin [ASCII] (*.g7t, *.txt)

- Google Earth [ASCII] (*.kml )

*BITTE BEACHTEN: Das kleine GPS-Tool "Kompass' verwendet fiir seine Tracks die gleiche Dateiendung
wieTTQV.
Die Formate der Dateien sind aber nicht direkt untereinander kompatibel, sondern miissen erst
entsprechend mit dem GPS-Format-Konverter umgewandelt werden.
Die Gleichheit der Datelendungen sorgt offenbar 6fter fir Verwirrung.




K artenbezug fiir Overlay-Dateien ( *.ovl ) herstellen:

Wenn Sie eine Track-Datel in das Overlay-Format konvertieren und diese Overlay-Datel spéter mit dem
GeoGrid-Viewer / TOP50-Viewer der Landesvermessungsamter weiterverarbeiten madchten, gibt es eine wichtige
Besonderheit zu beachten.

Damit das Overlay im GeoGrid-Viewer korrekt dargestellt werden kann, muss in der zu erzeugenden
Overlay-Datel ein Kartenbezug eingetragen sein, das bedeutet, dass in der Overlay-Datei der Name der
Karte ( bzw. des Bundedandes ) verzeichnet sein muss, auf der spéter der Track angezeigt werden soll.

Wenn Sie die Datei nicht im GeoGrid-Viewer sondern in anderen Programmen welterverarbeiten,
so hat die Richtigkeit dieser Angabe grundsétzlich keinen Einfluss auf die Funktion des Overlays da andere
Programme diese Information in der Regel nicht auswerten.

Sobald Sie im Speichern-Dialog den Dateinamen und das Zielformat * .ovl angegeben und auf ,, Speichern®
geklickt haben, erscheint als ndchstes ein Fenster mit dem Titel ,,Bundedand / Karte wahlen®.
In der Drop-Down-Box kdnnen Sie die Karte wahlen, auf der spater der Track angezeigt werden soll.

E Bundesland / Karte wihlen x|

— Bundesland / F.arte wahlen

Dramit das Owerlay fur den Geolnd-Yiewer korrekt funktioniert,
geben Sie bitte dag Bundesland [ baw. F.arte | an, in dem der Track
urzpriinglich aufgezeichnet wurde und spater auch wieder angezeigt
werden zoll. Mit falzcher Angabe dez Bundeslandes wird daz Owerlay
im GealGnd-Yiewer nicht karrekt funkhoneren.

Bei unbekannter Karte aktivieren Sie bitte die Checkbox

"Overlay ohne Farttenbezug erstellen',

Andere Programme werten diesen Parameter in der Fegel nicht aus.

Gewshlter Track: Tour_12061_ovl

Bitte hier daz Bundesland bzw. die Karte auzwahlen : [

| =

[~ Dwverlay ohne Kartenbezug erstellen

— Anzeigeoptionen
Linien-Dicke [ Default; 3] Linien-Farbe [ Default:Blau |

E | (1 = diinn) Blau |

oK
Abbrechen

Des Weiteren haben Sie noch die Moglichkeit die Anzeigeoptionen der Track-Linie einzustellen,
mit denen der GeoGrid-Viewer den Track spéter darstellen soll.
Ein Klick auf ,,OK* startet dann die Konvertierung.

Versionsunter schiede bei TOP50-K arten:

Sie werden feststellen, dass wie hier am Beipiel mit Bayern (Stid) gezeigt, oftmals mehrere Karten fur das
gleiche Bundesland zur Auswahl stehen. Die richtige Auswahl hangt von IThrem Kartenmaterial ab. Wenn Sie
sich nicht sicher sind, welche der beiden Kartenversion be IThnen instaliert ist, hilft nur ausprobieren.



Bitte bier das Bundezland bew. die Karle auswaklen; 00 TSRS

I =
Top. Karte 1:50000 Baden-Wistternberg -
N Top Kare 1:50000 Bayem
Top. Karke 1:50 000 B averr [Siid]
Top Kaile 1:50000 Bayein [MNod) [ selens Auslubsung |
Top. Karte 1:50000 Bavem [Sid) [ sltens Amfl.hnur‘q__
Top. Karte 1:50000 Heszen

T Top. Kartz 1;50000 Hessen [ seltene Ausfithrung ) | e
Top Karke 1:50000 MecklsnburgVorpommeam i

Zusatzfunktion , Automatische K artensuche” fir die Konvertierung in das
ASCII-Overlay-Format ( *.ovl ):

Nun kann es vorkommen, das Ihnen die Tracklage - dso der Kartennamen bzw. das Bundesland in dem der Track
urspriinglich md aufgezeichnet wurde - gar nicht bekannt ist. Somit wird die Auswahl der richtigen Karte zum
Ratespiel.

Fir genau dieses Problem bietet der GPS-Format-Konverter die spezielle Funktion ,, Automatische Kartensuche®
an.

E Bundesland / Karte wihlen x|

— Bundesland / F.arte wahlen

Dramit das Owerlay fur den Geolnd-Yiewer korrekt funktioniert,
geben Sie bitte dag Bundesland [ baw. F.arte | an, in dem der Track
urzpriinglich aufgezeichnet wurde und spater auch wieder angezeigt
werden zoll. Mit falzcher Angabe dez Bundeslandes wird daz Owerlay
im GealGnd-Yiewer nicht karrekt funkhoneren.

Bei unbekannter Karte aktivieren Sie bitte die Checkbox

"Overlay ohne Farttenbezug erstellen',

Andere Programme werten diesen Parameter in der Fegel nicht aus.

Gewshlter Track: Tour_12061_ovl

Bitte hier daz Bundesland bzw. die Karte auzwahlen : AL [STERSE

Top. Karte 1:50.000 Bayern [Siid] j

[~ Dwverlay ohne Kartenbezug erstellen

— Anzeigeoptionen
Linien-Dicke [ Default; 3] Linien-Farbe [ Default:Blau |

E | (1 = diinn) Blau |

(0] 4
Abbrechen

Klicken Sie einfach auf den Button ,, Auto. Kartensuche" und der GPS-Format-Konverter ermittelt
automatisch die richtige Karte.

Zur Zeit kdnnen durch die ,, Automatische Kartensuche* alle 16 Bundedander ermittelt werden.

Es kann durchaus vorkommen, dass Ihnen mehrere ( biszu 4 ) verschiedene Kartennamen angezeigt werden.

Der Grund dafir ist, dass die einzelnen Bundeslander auf der Erde nicht wie einzelne Vierecke nebeneinander

liegen, sondern individuell geformt ineinander verschachtelt sind.

Fir die ,, Automatische Kartensuche* wurden die einzelnen Bundedander in Koordinatenquadrate eingeteilt.

So kann es vorkommen, dass sich in Eckbereichen eines solchen K oordinatenquadrats sogar mehrere Landerspitzen
befinden konnen. Diese Landerspitzen besitzen in diesem Fall ein und dieselbe Koordinate. Prinzipiell ist es aber egal,
welche der angezeigten Karten sie wéhlen, denn der GeoGrid-Viewer erkennt diese Situation ebenfalls und 6ffnet
automatisch die richtige Karte ( vorausgesetzt, die von Ihnen gewdahlte Karte is im GeoGrid-Viewer instaliert ).



x

j’) Det eingelesene Track befindet sich wermutlich auf einer der Folgenden Karten:

Bawvern [Sid)

Fir den Fall dass die Automatische Kartensuche nicht zum Erfolg fuhrt, die Karte in der Liste nicht verflgbar,
Ihnen aber der exakte Kartenname bekannt ist, kdnnen Sie ihn auch manuell in das Eingabefeld eintragen.
ACHTUNG: Achten Sie dabei unbedingt auf die exakte Schreibweise des Kartennamen.

E Bundesland / Karte wihlen x|

— Bundesland / F.arte wahlen

Dramit das Owerlay fur den Geolnd-Yiewer korrekt funktioniert,
geben Sie bitte dag Bundesland [ baw. F.arte | an, in dem der Track
urzpriinglich aufgezeichnet wurde und spater auch wieder angezeigt
werden zoll. Mit falzcher Angabe dez Bundeslandes wird daz Owerlay
im GealGnd-Yiewer nicht karrekt funkhoneren.

Bei unbekannter Karte aktivieren Sie bitte die Checkbox

"Overlay ohne Farttenbezug erstellen',

Andere Programme werten diesen Parameter in der Fegel nicht aus.

Gewshlter Track: Tour_12061_ovl

Bitte hier daz Bundesland bzw. die Karte auzwahlen : AL [STERSE

| -~

[+ Overlay ohne Kartenbezug erstellen

— Anzeigeoptionen
Linien-Dicke [ Default; 3] Linien-Farbe [ Default:Blau |

E | (1 = diinn) Blau |

0K

Abbrechen

Sollte Ihnen der Kartenname nicht bekannt sein, kdnnen Sie die Checkbox ,, Overlay ohne Kartenbezug erstellen”
aktivieren. Das Overlay wird dann ohne Kartenbezug erstellt.

Fir die Verwendung des Overlays im GeoGrid-Viewer hétte das zur Folge, dass das Overlay ausschliefdich tber
das Hauptment ( Datei = Overlay laden ) geladen werden kann. Die Karte in der das Overlay angezeigt werden
soll, muss dann ebenfalls manuell gesucht und geladen werden.

Bel der Verwendung des Overlays in anderen Programmen spielt der Kartenname keine Rolle, da andere
Programme diesen Parameter in der Regel nicht auswerten.

Wollen Sie das Overlay also nicht im GeoGrid-Viewer sondern ausschliefdlich in anderen Programmen
welterverarbeiten, aktivieren Sie einfach die Checkbox ,, Overlay ohne Kartenbezug erstellen”, um

die Konvertierung in das Overlay-Format ohne Kartenbezug fortzusetzen.

Parameter des Fugawi-For mats anpassen:

Eine Fugawi-Trackdatei ( *.txt) ist eine gewdhnliche Textdatel, die mit einem Texteditor ( z.B. Notepad )
eingesehen werden kann.
Im GPS-Format-Konverter ist eine Parameter-Format-Struktur zum Auslesen solcher Dateien voreingestellt.



Die voreingestellte Struktur ist: Breitengrad, Langengrad, Hohe, Datum
Nicht alle Dateien kdnnen mit dieser Format-Struktur gelesen werden. Sollten Sie also Probleme beim Auslesen
solcher Dateien haben, kdnnen Sie das Format nach Ihren Winschen anpassen.

Zum Anpassen der Format-Struktur klicken Sie bitte im Hauptmeni des GPS-Format-K onverters auf
» Formate =» Fugawi-Format anpassen”.

Hier konnen Sie die Parameterreihenfolge des Fugawi-Formats nach Ihren Erfordernissen anpassen.

E Fugawi-Parameter einstellen x|
Yerfigbare Parameter Aktuelle Parametereihenfalge
Bretenarad Brettengrad
Langengrad Langengrad
Hihe Hihe
D atum D atum

<Fuillparameter:

Standard I

ok

Abbrechen

Markieren Sie dazu in der linken Listbox den Parameter, den Sie in die rechte Listbox tbertragen wollen.

Die Relhenfolge der Parameter in der rechten Listbox ( von oben nach unten ) muss mit der Parameterreithenfolge in
der Fugawi-Trackdatei ( von links nach rechts) tbereinstimmen.

Eine besondere Aufgabe hat dabel der ,, <Fullparameter>“. Dieser dient gewissermal3en als Platzhalter.

Mit Hilfe dieses Platzhalters ist es moglich, nahezu jede ASCII-Fugawi-Trackdatei mit beliebiger

Format-Struktur auszulesen.

Ein Beispidl:
Sie mdchten eine Fugawi-Trackdatel mit folgender Format-Struktur auslesen:
Hohe, Kurs, Datum, Geschwindigkeit, Breitengrad, Langengrad, Uhrzeit

Entfernen Sie zunédchst alle Parameter aus der rechten Listbox.
Markierte Eintrége in der rechten Listbox werden mit der ,,<<* -Taste entfernt.



E Fugawi-Parameter einstellen =

Yerfigbare Parameter Aktuelle Parametereihenfalge

Bretenarad
Langengrad
Hihe
D atum
<Fuillparameter:

>3

£

Standard I
i
Abbrechen

Ubertragen Sie anschlieffend nacheinander alle erforderlichen Parameter fiir das vorliegende Format.

Achten Sie bitte darauf, Parameter die nicht in der linken Listbox aufgelistet oder fir Sie uninteressant sind,
durch einen <FUllparameter> zu ersetzen.

Um einen Parameter von der linken in die rechte Listbox zu Ubertragen, markieren Sie einfach den zu
Ubertragenden Parameter in der linken Listbox und klicken Sie anschlief3end die ,,>>“-Taste um ihn in die rechte
Listbox zu Gbertragen.

Betrachtet man die Format-Struktur etwas genauer, dann sind nur die fettgeschriebenen Parameter in der linken
Listbox verfugbar. Die diinngeschriebenen sind nicht verfigbar.

Hohe, Kurs, Datum, Geschwindigkeit, Breitengrad, Langengrad, Uhrzeit

Jeder nicht verfligbare ( oder fir Sie uninteressante Parameter ) muss durch einem <Fillparameter> ersetzt werden.

E Fugawi-Parameter einstellen =

Yerfigbare Parameter

ok

Aktuelle Parametereihenfalge

Breitengrad Hiohe
Langengrad <Fuillparameters
Hihe Draturn
D atum <Fullparameter:
[ Breitengrad
Langengrad

<Fuillpararmeters

Standard I

Abbrechen

Klicken Sie anschlief3end auf ,, OK“ um die Einstellung zu Ubernehmen.




Diese aktuelle Format-Struktur wird gespeichert und ab sofort bel jedem Einlesen einer Fugawi-Trackdatei

verwendet.
Jetzt konnen Sie die Datei, wie in ,,Kapitel 1 — Quelldatei laden” beschrieben, laden und in ein anderes Format

konvertieren.

Hinwels:

Das Fugawi-Ausgabe-Format hat immer folgende Parameterreihenfolge:
Breitengrad, Langengrad, Hohe, Datum

Fur das Ausgabeformat kann die Parameterreihenfolge nicht gedndert werden.

Kapitel 2
Wegpunkte

Das Hauptfenster ( Register Wegpunkte):

Der Wegpunkteditor ist ein eilgenstéandiges Werkzeug mit dem Sie Wegpunktdateien separat bearbeiten konnen.

Sollten Sie also im Register ,, Tracks* eine Trackdatei laden die unter anderem auch Wegpunkte enthdlt,
werden diese automatisch in den Wegpunkteditor Ubertragen. In diesem Fall wird der Wegpunkteditor as
Kombinations-Tool verwendet. Wechseln Sie einfach vom Register ,, Tracks® in das Register ,, Wegpunkte®
um die eingelesenen Wegpunkte einzusehen und ggf. nach Ihren Winschen zu bearbeiten.

Sie kénnen Wegpunkte |6schen, neue Wegpunkte erstellen, Wegpunkte aus separaten Wegpunktdateien hinzufligen
oder auch Wegpunkte als separate Wegpunktdatel speichern.



GP5-Format-Konverter ¥1.0 =10l x|

Datei Formate Einstellungen Hife
Tracks ‘Wegpunkte | Hdheﬂdiagramml

— Wegpunkt Editor
Idex Mame Breitengrad L&ngenagrad | Hihe I K.ommentar Bezchreibung [ aturn I Uhrzeit Iﬂ
1 47 63415910 9.09465800 5310 Schine Auszicht 20.08.2000 161758
2 Zwischenstopp 4768311630 315763770 30 Eizkaffes 14.08.2000 | 10:41:07
3 SeaLife 47 BBEY72R0 9.17310360 4070 Fonstanz - Seelzben 14.08.2000 | 10:41:07
4 whagpunkt 4 47 69144080 9.14521030 oo 18.08.2000 203007
5 Wwhegpunkt 5 47 £B343410 9,081:39900 ] 18.08.2000 | 20:10:07
& Wegpunkt B 47 53807320 906429290 0.0 18.08.2000 | 20:10:07
7 Wegpunkt 7 4770114140 3.06103230 U] 18.08.2000 2010008
] whegpunkt 8 4770280480 9.05737000 oo 18.08.2000 20:10:08
9 whegpunkt 9 47 70127430 9,05970000 ] 18.08.2000 | 20:10:08
10 whegpunkt 10 47 70136640 9,05896760 ] 18.08.2000 | 20:10:08
1 Wegpunkt 11 4770042420 3.05323700 U] 18.08.2000 2010008
12 Wegpunkt 12 47.70103340 9.05010700 oo 18.08.2000 20:10:08
13 whegpunkt 13 4770267430 9.04230520 oo 18.08.2000 20:10:09
14 whegpunkt 14 47 70373640 9,04971030 ] 18.08.2000 | 20:10:09
15 wWegpunkt 15 47 70582200 904791260 0.0 18.08.2000 | 20:10:09
16 “Wegpunkt 16 4770667650 3.04324840 U] 18.08.2000 20010003
17 whegpunkt 17 47.70411300 9.04704570 oo 18.08.2000 20:10:09
18 whegpunkt 18 47 E3EE2630 904857020 ] 18.08.2000 | 20:10:10
19 whegpunkt 19 47 3339540 9,04510240 ] 18.08.2000 201010
20 Wegpunkt 20 47 .63255070 3.06062300 U] 18.08.2000 201000
21 Wegpunkt 21 4768534470 9.077E6340 oo 18.08.2000 201000
22 wagpunkt 22 47 68672940 902365450 oo 18.08.2000 2031010
23 Wwiegpunkt 23 47 B3081120 914620780 ] 18.08.2000 201010
24 wWegpunkt 24 47 53955230 914795640 0.0 18.08.2000 201055
25 Wegpunkt 25 47 63716430 3,14335930 00 18.08.2000 2010056 j
Wegpurkte laden ¢ hinzufiigen
‘Wegpunkte speichern
|Datei: bodensee-082000_x. grm |Tracks: 7 |Trackpunkte insg.: 8655 |Wegpunkte: S68 =

Nachdem sie eine Trackdatei mit Wegpunkten geladen und die Wegpunkte im Wegpunkteditor
bearbeitet haben kdnnen Sie eine Konvertierung der Trackdatel samt gednderter Wegpunkte vornehmen.
Wechseln Sie dazu einfach wieder in das Register Tracks und klicken dann auf die Schatflache
»Zieldateli speichern® um die Konvertierung in das Zielformat durchzufihren. Wenn das Zielformat
ebenfalls trackinterne Wegpunkte unterstiitzt, werden die Wegpunkte samt Ihrer Anderungen mit in die
Zieldatel tibernommen.

Waéhlen Sie jedoch ein Zielformat welches keine trackinternen Wegpunkte unterstitzt, werden auch keine

Wegpunkte konvertiert. In diesem Fall missen die Wegpunkte direkt aus dem Wegpunkteditor als separate
Wegpunktdatel gespeichert werden.

Komfortables Arbeiten mit dem Wegpunkteditor:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Wegpunkteditor um das Options-Menti zu 6ffnen.
Im Options-Menti stehen Ihnen diverse Funktionen zur Verfligung, die lhnen ein komfortables Arbeiten
mit dem Wegpunkteditor ermoglichen.




Riickgangig Strg+2

Ausschneiden Strg+x
Kopieren Skrg+C
Einfligen Strg+y
Lischen Entf

Meuen Wegpunkk erskellen Skrg+h
Markierte Wegpunkke ldschen Strg+D

alle Wegpunkte lGschen Strg+al+D
Alles markieren Skrg+a
Markierung umkehren Strg+alt+a,

Die Optionen ,,Ruckgangig“, , Ausschneiden”, ,, Kopieren®, , Einfigen” und ,, Loschen” beziehen sich
ausschliefdich auf die Inhalte einzelner Zelen im Wegpunkteditor.

Die Optionen ,, Neuen Wegpunkt erstellen”, ,, Markierte Wegpunkte |6schen®, ,, Alle Wegpunkte |6schen®,

»Alles markieren” und ,, Markierung umkehren* dagegen beziehen sich immer auf kompl ette Wegpunkte,
also eine ganze Zeile in der Tabdlle.

Neuen Wegpunkt erstellen:

Die Option ,, Neuen Wegpunkt erstellen” erstellt einen neuen Wegpunkt immer am Ende der Tabelle.
Der neu erstellte Wegpunkt wird automatisch mit Standardwerten gefillt, um dem Benutzer einen
Anhaltspunkt zu geben, wie das Eingabeformat der einzelnen Zellen aussehen muss.

Wegpunkt laden:

Wegpunkte konnen aus separaten Wegpunktdateien geladen werden. Klicken Sie dafir auf die Schaltflache
» Wegpunkte laden / hinzufligen®, die sich unterhalb des Wegpunkteditors befindet.

WWiegpunkt laden

Im Datei-Offnen-Dialog wahlen Sie dann bitte das Format und die Wegpunktdateien die Sie laden mochten.
Mehrfachauswahl i dabei moglich. Das bedeutet, es konnen mehrere Wegpunktdateien auf einmal geladen werden.

D ateiname: I j Offren I
Dateityp: I K.ompass-Tool Wegpunkt [ pos | j Abbrechen |

Eompazs-Tool "-,-'-,-"Eeq Lkt | * oog "'é
Glopus Wegpunkt [ *.azc |

Google Earth wegpunkt [ * kml |

TTOEW / Garmin Wegpunkt [ “wpt, * k., *.am ]

GPF Wegpunkt [ *.gpx ]

Alternativ kbnnen Wegpunkte auch per Drag & Drop geladen werden. Markieren Sie dafir einfach z.B. im
Windows - Explorer eine oder mehrere Dateien aus und ziehen diese dann in den Wegpunkteditor. Beim
Lodlassen der Maustaste wird der Inhalt der Datelen dem Wegpunkteditor hinzugefigt.

Wegpunkte speichern:

Wegpunkte konnen als separate Wegpunktdateien gespeichert werden. Setzen Sie dafUr den Cursor in den
Wegpunkt den Sie speichern mochten. Die Zelle in der sch der Cursor innerhalb des Wegpunktes befindet,
spielt dabei keine Rolle.



Klicken Sie nun auf die Schatflache ,, Wegpunkt speichern®, die sich unterhalb des Wegpunkteditors befindet.

WWegpunkt zpeichern

Im Datei-Speichern-Dialog haben Sie dann noch die Mdglichkeit einen Dateinamen fur die Datel einzugeben.

D ateinarne: IWegpunkt 1 j Speichern I
D ateityp: I k.ompazs-Toaol Wegpunkt [ *pos | j Abbrechen |

F.ompasz-T ool \Wegpunkt [ poz ¥
Glopus Wegpunkt [ *.aszc |

Google Earth Wegpunkt [ kml ]

TTEY wiegpunkt [ wpt

Garmin Wegpunkt [ *wpt |

P wWegpunkt [ * gps ]

Sie werden feststellen, das im Eingabefeld fir den Dateinamen bereits ein Dateiname eingetragen ist.

Der Dateiname der dort als VVorgabe zu finden i, ist der Name des Wegpunktes aus der Tabelle des
Wegpunkteditors.

Besitzt der Wegpunkt in der Tabelle keinen Namen, wird als Dateiname z.B. ,,Wegpunkt XX* vorgeschlagen.
Fir XX steht dann fir die Positionsnummer an der sich der Wegpunkt in der Tabelle befindet.

Sie kénnen den dort vorgeschlagenen Dateinamen Ubernehmen, oder aber auch selber einen neuen Namen
festlegen.

Es kénnen tbrigens auch mehrere Wegpunkte auf einmal gespeichert werden.

Setzen Sie dafir den Cursor mit der linken Maustaste in den er sten Wegpunkt den Sie speichern méchten.
In welche Zdle innerhalb des Wegpunktes Sie den Cursor setzen, spielt dabei keine Ralle.

Halten Sie nun die Hochstell-Taste ( Shift-Taste ) auf lhrer Tastatur gedriickt und zeigen dann mit dem
Mauszeiger auf den letzten zu speichernden Wegpunkt.

Mit einem Klick auf die linke Maustaste werden nun ale Wegpunkte innerhalb des ersten und letzten
Wegpunktes blau markiert.

Klicken Sie anschlief3end auf die Schaltflache ,, Wegpunkte speichern®, die sich unterhalb des Wegpunkteditors
befindet.

Sie werden feststellen, das im Eingabefeld fir den Dateinamen bereits ein Dateiname eingetragen ist.

Dieser konnte z.B. , 15 Wegpunkte® lauten. Eine Anderung des Dateinamens hat in diesem Fall keinen
Einfluss auf die zu speichernden Dateien, denn der GPS-Format-Konverter verwendet in diesem Fall
entweder die im Wegpunkteditor vorhanden Wegpunktnamen oder fals diese nicht vorhanden sein sollten,
wird jeder Wegpunktdatei die Bezeichnung ,, Wegpunkt XX* gegeben. XX steht dann fir eine fortlaufenden
Nummer.

Wegpunkte l6schen:

Klicken Sie den zu |6schenden Wegpunkt mit der rechten Maustaste an. In welche Zelle Sie innerhab des
Wegpunktes klicken, spielt dabel keine Rolle. Wahlen Sie dann im Options-Menu ,, Markierte Wegpunkte |6schen®.

Markierte Wegpunkte lGschen  Strg+D

Die darauf folgende Abfrage brauchen Sie nur noch mit einem Klick auf ,,Ja* bestdtigen und der Wegpunkt wird
gel6scht.



Wegpunkt lischen? ]

L] "_q,‘ Wollen Sie den Wegpunkk Br.: "4" jetzt wirklich urmviderruflich aus der Liste entfernent?
[ ]

Mein |

Es kénnen Gbrigens auch mehrere Wegpunkte auf einmal gel 6scht werden.

Setzen Sie dafUr den Cursor mit der linken Maustaste in den er sten Wegpunkt den Sie |6schen mochten.

In welche Zdlle innerhalb des Wegpunktes Sie den Cursor setzen, spielt dabel keine Rolle.

Halten Sie nun die Hochstell-Taste ( Shift-Taste ) auf Ihrer Tastatur gedrtickt und zeigen dann mit dem
Mauszeiger auf den letzten zu |6schenden Wegpunkt.

Mit einem Klick auf die linke Maustaste werden nun ale Wegpunkte innerhalb des ersten und letzten
Wegpunktes blau markiert.

Klicken Sie anschlief3end mit der rechten Maustaste an eine beliebige Stelle innerhab der blauen Markierung.
Waéhlen Sie im Options-Ment ,, Markierte Wegpunkte |6schen®.

Die darauf folgende Abfrage brauchen Sie nur noch mit einem Klick auf ,Ja* bestétigen und die markierten
Wegpunkte werden gel scht.

Markierte Wegpunkte loschen? |

L] "_q,, wollen Sie die jetzt wirklich die markierten Wegpunkte "3" bis "10" urmwiderruflich aus der Liste entfernent
L

Mein |

Sie kénnen auch ale Wegpunkte in einem Rutsch aus der Tabelle |6schen. Dafiir missen Sie nicht erst dle
Wegpunkte markieren. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste irgendwo in die Tabelle und
wahlen dann aus dem Options-Mend.

Alle Wegpunkke lGschen Strg+alk+D

Die darauf folgende Abfrage brauchen Sie nur noch mit einem Klick auf ,, J&* bestétigen und alle Wegpunkte
werden gel 6scht.

Alle Wegpunkte loschen? X]

L] "_q,, Wollen Sie jetzt wirklich alle "12" Wegpunkke unwiderruflich aus der Liste lGschen?
L

Meim |

Wegpunktein der Tabelle ver schieben:

Sie kdnnen jeden Wegpunkt an eine beliebige Position in der Tabelle verschieben.

Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste auf die graue Index-Zahl die sich vor jedem Wegpunkt befindet,
halten die linke Maustaste gedrickt, und verschieben Sie den Wegpunkt an die gewiinschte Position in der
Tabdlle. In der Reihenfolge wie Sie die Wegpunkte in der Tabelle sehen, werden die Wegpunkte auch

in die zu schreibende Datei ( Wegpunkt- oder Trackdatel ) Ubertragen.

Kapitel 3

Hohendiagramm



Das Hauptfenster ( Register Héhendiagramm ):

# GPS-Format-Konverter ¥1.0 -0 x|

Datei Formate Einstellungen  Hilfe

Iracksl Wwegpunkhe  Hohendiagrarmm |

— Haohendiagramm

1027,0000 Meter

o

15,0000 Meter
Tr1 Tr2 Tr3 Trd Trh Tr& Tr 7
| Alle Tracks ~| Distanz : 647.236 km

Steigung : 612800 m

IV Track-Trennlinig v Min. Hoherlinie  [» Max Hihenlinie Gefalle : 6GO72.00 m
Dauer : b Tage und 00:14:55

|Datei: bodensee-082000_x, arm |Tran:ks: 7 |Trau:kpunkte insg.: BARSS |Wegpunkte: 5&5 o

Funktionen und Beschreibung des Hdhendiagramms:

Das Hohendiagramm stellt den Hohenverlauf des/der gesamten Tracks als Kurve dar.
Diesig eine gute Mdglichkeit um sich gewissermalen ein ,,Bild*“ von der Tour zu machen.

Des Weiteren zeigt das Diagramm mit den jeweiligen Referenzlinien die minimae und die maximae Hohe

des Tracks an.
Die Referenzlinien fur die Hohe sowie die Track-Trennlinie lassen sich be Bedarf problemlos tber die

zugehorigen Checkboxen aus- bzw. einblenden.
Die Track-Trennlinie kennzeichnet be einer Multi-Track-Datei immer das Ende eines Tracks.

Beachten Sie bitte, dass ein Héhendiagramm nur angezeigt wer den kann, wenn in der ausgelesenen
Trackdatei auch Hoheninfor mationen vorhanden sind.

Trackdateien konnen Ubrigens auch direkt per Drag & Drop in das Hohendiagramm gezogen werden. Handelt es
sich um eine guiltige Trackdatei mit Hohenparametern, so wird das Hohendiagramm sofort dargestellt.

Wurden mehrere Tracks aus der Trackdatei mit Hoheninformationen gelesen wird unter der Grafik eine
Drop-Down-Box eingeblendet.



Alle Tracks ;I

[Tr1]TAG1
[Tr2]TAG2
Tr3]TaG 3

In der Drop-Down-Box wird jeder Track einzeln aufgelistet. Sie sehen dort immer die Track-Nummer und
wenn vorhanden auch den Track-Namen des jeweiligen Tracks.
Wahlen Sie den gewtinschten Track, den Sie separat als Diagramm ansehen moéchten.

# GPS-Format-Konverter ¥1.0 -0 x|

Datei Formate Einstellungen  Hilfe

Iracksl Wwegpunkhe  Hohendiagrarmm |

— Haohendiagramm

7190000 Meter

3920000 b eter

i Distanz : 92.346 km
Steigung : 110300 m

[v Track-Trennlinie [w Min Hohenlinie v Max Hohenlinie Gefalle - 1085.00 m
Dauer : 07-58:38

2l Actvelog 1308

|Datei: bodensee-082000_x, arm |Tran:ks: 7 |Trau:kpunkte insg.: BARSS |Wegpunkte: 5&5 o

Haben Sie separat einen Track ausgewahlt, wird nur dieser as Hohendiagramm dargestellt. Auch die Werte
Distanz, Steigung, Gefdle und Dauer werden ( wenn im Track auswertbar ) nur fir diesen Track berechnet

und angezeigt.

Diagramm in die Zwischenablage kopier en:

Sie kdnnen das Diagramm Ubrigens auch als Bild in die Zwischenablage kopieren, um es anderweitig
verwenden zu konnen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste in das Diagramm und dann im
Popup-Menl auf den Eintrag “Diagramm in Zwischenablage kopieren®.

Diagrarmm in Zwischenablage kopieren |



Kapitel 4
Drag & Drop,

Konvertierung tber das Kontextmend,
Konvertierung mit Ubergabeparametern

Datelen per Drag & Drop laden:

Neben der Mdglichkeit, Dateien Uber die Schaltflachen , Quelldatel laden” oder ,, Wegpunkte laden” kénnen
Track- und Wegpunktdateien auch per Drag & Drop ( ziehen und fallen lassen ) geladen werden.

Abhéangig vom aktuell gedffneten Register im GPS-Format-Konverter ( Tracks, Wegpunkte oder Héhendiagramm )
werden die Dateien entsprechend ausgewertet.

Befinden Sie sich also gerade im Register , Tracks®, kdnnen sie per Drag & Drop Tracks ( auch Multiformate )
laden.

Befinden Sie sich dagegen im Register ,, Wegpunkte®, kénnen Sie per Drag and Drop nur Wegpunkte |aden.

Uber das Register ,, Hohendiagramm® kdnnen wie im Register ,, Tracks® per Drag & Drop Tracks geladen werden.
Enthélt die Trackdatei Hoheninformationen, werden diese sofort as Hohendiagramm angezeigt.

Konvertierung von Tracks tiber das K ontextmenu:

Beim ersten Programmstart nach der Installation integriert sich der GPS-Format-K onverter in das Kontextmenti
der rechten Maustaste.

Sobald Sie mit der rechten Maustaste auf eine Trackdatel klicken, 6ffnet sich ein Kontextmen(, welches etwa
so aussehen konnte.

OFfnen

Bearbeiten

Drucken

Mt GPS-Format-Konverter dffnen

it GPS-Format-Konverker zu Alpenvereinskarten [ *.tk ) konvertieren
it GPS-Format-Konverker 20 Fugawi ¢ *.kxt 1 konvertieren

Mit GPS-Format-Konverker zu Garmin § *.grm ) konvertieren

Mit GPS-Format-Konverter zu Google Earth { * . kml ) konwvertieren
Mit GPS-Format-Konverter zu GPE ¢ *.gpx ) konwvertieren

Mit GPS-Format-Konverker zu Kompass % krk ) konverkieren

it GPS-Format-Konverter zu Overlay [ *.ovl ) konvertieren

it GPS-Format-Konverker zu TTOW ©*. krk 1 konvertieren

it Motepad &FFnen

Cffren mit...

In diesem Menl konnen Sie wéahlen, was mit der angeklickten Trackdatel geschehen soll. Mochten Sie die
Trackdatel also z.B. in das GPX-Format konvertieren, klicken Sie einfach den entsprechenden MenUpunkt.
Die konvertierte Zieldatei wird dabel immer im Verzeichnis der Quelldatei erzeugt.



Es konnen auch mehrere Dateien in einem Rutsch konvertiert werden. Markieren Sie dazu einfach mehrere
Dateien auf einmal.

Dabei spielt es keine Rolle um welches Format es sich bel den einzelnen Dateien handelt. Wenn die Trackdatei
ein fur den GPS-Format-Konverter bekanntes Format enthdlt, wird die Datel in das von Ihnen gewtinschte Format
umgewandelt.

| Grife | Tvp | Gedndert am |

130 KE  Geogrid-Wiewer Ove,,,  19,10,2007 2346

29KE GRM-Datei 22,10,2007 23:33

Z5KE  KML-Datei 21,10,2007 15:27

31 KB GRM-Datei 23.10,2007 1757

69 KB TRE-Datei 31.10,2007 19:56

OFfnen 30,10,2007 00:15
Drucken 07.06,2007 14:26
Bearbeiten 25,03,2007 15:21

Mit GPS-Format-Konwverter GFFnen

Mit GP3-Format-Konverter zu Alpenvereinskarken { *.tk ) konvertieren
Mit GPS-Faormat-Konverker zu Fugawi %kt 1 konvertieren

Mit GPS-Faormat-konverker zu Garmin %, grm ) konvertieren

it GPS-Faormat-Konverker zu Google Earth © % kml 1 konvertieren
Mit GPS-Format-Konverker 20 GPY { *.gpx ) konverkieren

Mit GPS-Farmat-Konverker 20 Kampass (* ktrk ) kanvertieren

Mit GPS-Format-Konwerter z2u Cwerlay { *.ovl § konvertieren

Mit GPS-Format-Konwverter zu TTOM { *.brk ) konvertieren

Mt Motepad Gffnen

CFfnen mit. ..,

In diesem Beispiel wurden alle blau markierten Dateien ,,in einem Rutsch” in das GPX-Format konvertiert.

| Gréfe | Tvp | Gedndert am |

376 KB Textdokument 07.06.2007 14:26

ZZ0KE  Textdokument 5.03.2007 15:21
|E| 0 63KE TRE-Datei 31.10,2007 19:56
@ 130 KB Geogrid-Viewer Ove..,  19,10,2007 23:46
=] 29KE GRM-Datei 22,10,2007 23:33
> Z5KE  KML-Datei 21.10,2007 15:27
= KB GRM-Datei 23.10,2007 17:57
f 151 KE GRM-Datei 30,10,2007 0016
1.467KE  GP¥-Datei 12.11.2007 12:14
97 KE  GP¥-Datei 12.11,2007 19:14
SE5KE  GPY-Datei 12.11.2007 19:14
= 1= stFahrt apx 179KE  GPY-Datei 12.11.2007 19:14
Tour.qp: 103 KE GPY-Datei 12.11.2007 19:14
=) Trackl.qpx 434 KB GPY-Datei 12.11.2007 19:14
= Trackz.qpx 91KE GPE-Datei 12.11.2007 12:14
=) Tracks.qpx 91 KE GPE-Datei 12.11.2007 12:14




Sollte Ihnen das Kontextmenti zu sehr ,, Uberladen” sein oder Sie mdchten vielleicht generell keine Konvertierung
Uber das Kontextmenl der rechten Maustaste vornehmen, dann kénnen Sie bel Bedarf einzelne oder auch alle
Parameter aus dem Kontextment entfernen.

Klicken Sie dazu bitte einfach in das Hauptment des GPS-Format-Konverters auf ,, Einstellungen =» Kontextmenti“.
Im darauf folgenden Dialog kdnnen Sie entscheiden, welche Menteintrage im Kontextmenu zur Verfligung

stehen sollen.

Jeder mit einem Hakchen versehene Eintrag steht Thnen als Mentpunkt im Kontextmenl der rechten Maustaste

zur Verfligung.

fa Kontextmenii anpassen E]

iMit GPS-Format-Koneerter offnen P Alle aklivieren
kit GPS-Format-Konverter zu Kompaszs [ 2k ] konvertieren =
kit GPS-Format-Konverter zu Overlay [ *.ovl | korwvertieren .
Mit GPS-Format-Fonverter zu GF [ *.gpx | kanvertieren Alle deaktivieren
kit GPS-Format-Fanverter zu TTON [ =tk ] korvertieran

it GPS-Format-Fonverter zu Garmin [ *.grm | korvertieren

kit GPS-Format-Fanverter zu Fugawi [ bt ] koneeertieren

kit GPS-Format-Fonverter zu dlpenvereinskarten [ .tk | konvertiere
kit GPS-Format-Kaonverter zu Google E arth [ kml ] konvertieren
kit GPS-Format-Fanverter zu GFTawin [ .07t ] konvertieren

R [ P R [ [ [

Schhelfen

K onvertierung von Tracks mit Uber gabepar ametern:

Die Konvertierung von Tracks bzw. die Steuerung des GPS-Format-K onverters kann durch Ubergabeparametern
erfolgen.

Diese Ubergabeparameter konnen z.B. (iber den Ausfiihren-Dialog im Startmenii von Windows oder auch

Uber Scripte ( z.B. per Batch-Dateien ) an den GPS-Format-Konverter gesendet werden.

Der Befehl zur Steuerung des Programms muss folgendes Format haben:
<Programmname> <Trackdatei> </Zielformat>

Folgendes Beispidl konvertiert die Datei , Track.ovl® in das GPX-Format:
" C:\Programme\GPS-For mat-K onverter\GPSFor matK onverter.exe" " C:\Track.ovl" /GPX

Die konvertierte Zieldatei wird dabei immer im Verzeichnis der Quelldatei erzeugt.

Mogliche Zielformate:

/KOM konvertiert in das Kompass-Tool-Format ( *.trk )
/OVL konvertiert in das Overlay-Format *.ovl

IGPX konvertiert in das GPX-Format ( *.gpx )

ITTQ konvertiert in das PCX5-Format fur TTQV ( *.trk )
/IGAR konvertiert in das Garmin-Format ( *.grm)

/[FUG konvertiert in das Fugawi-Format ( *.txt )

/IALP konvertiert in das Alpenvereinskarten-Format ( *.tk )
/GOO konvertiert in das Google-Earth-Format ( *.kml )

[SILENT zusétzlicher Parameter zum ,,stillen” Konvertieren von Dateien in das Overlay-Format

Eine Besonderheit bel der parametergesteuerten Trackkonvertierung gibt es beim Overlay-Format zu
beachten.



Konvertieren Sie einen Track in das Overlay-Format, 6ffnet sich wahrend der Konvertierung das Fenster
zur Kartenbezug-Abfrage in dem Sie die richtige Karte fir den Kartenbezug wahlen kénnen.

E Bundesland / Karte wihlen x|

— Bundesland / F.arte wahlen

Dramit das Owerlay fur den Geolnd-Yiewer korrekt funktioniert,
geben Sie bitte dag Bundesland [ baw. F.arte | an, in dem der Track
urzpriinglich aufgezeichnet wurde und spater auch wieder angezeigt
werden zoll. Mit falscher Angabe dez Bundeslandes wird das Overlay
im GealGnd-Yiewer nicht karrekt funkhoneren.

Bei unbekannter Karte aktivieren Sie bitte die Checkbox

"Overlay ohne Kartenbezug erstellen',

Andere Programme werten diesen Parameter in der Fegel nicht aus.

Gewshlter Track: Tour_12061_ovl

Bitte hier daz Bundesland bzw. die Karte auzwahlen :

[~ Dwverlay ohne Kartenbezug erstellen
— Anzeigeoptionen
Linien-Dicke [ Default; 3] Linien-Farbe [ Default:Blau |
E | (1 = diinn) Blau |
L8] 4
Abbrechen

Mochten Sie diese Karteneingabe tbergehen, fligen Sie einfach den zusétzlichen Parameter /SILENT ( still / leise)
an das Ende des Ubergabeparameters.

Beachten Sie bitte, dass das Overlay dann ohne Kartenbezug erstellt wird und somit vom GeoGrid-Viewer
nicht durch direktes Klicken auf die OVL-Datei geladen werden kann.

Das Format zur Konvertierung in das OV L-Format ohne K artenbezug-Abfrage sieht dann folgendermal3en aus.
<Programmname> <Trackdatei> </Zielformat> </Silent>

Beispid fur eine Konvertierung in das Overlay-Format ohne Kartenbezug-Abfrage:
" C:\Programme\GPS-For mat-K onverter\GPSFor matK onverter.exe" " C:\Track.gpx" /OVL /SILENT

Beispid fur eine Konvertierung in das Overlay-Format mit Kartenbezug-Abfrage:
" C:\Programme\GPS-For mat-K onverter\GPSFor matK onverter.exe" " C:\Track.gpx" /OVL

WICHTIG:

Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass sich, bel einem Pfad der Leerzeichen enthalt, am Anfang und am Ende
des Pfades Anfihrungszeichen befinden, da sonst die Datel nicht gefunden werden kann.

Bei einem Pfad ohne Leerzeichen missen nicht unbedingt Anfuhrungszei chen verwendet werden.

TIPP: Um Fehler zu vermeiden, wirde ich die Anflihrungszei chen grundsétzlich verwenden.

Ich wiinsche Thnen nun viel Spal mit dem Programm
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